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Descripción: 
HEPYPUR W TR es una membrana transparente monocomponente impermeable y elástica, en base agua 
formulada 100% con poliuretano alifático. Al secar forma un film tenaz, flexible, sin juntas, transitable, 
antifisuras, transpirable y lavable. Diseñado para la impermeabilización horizontal de tejados, terrazas, cubiertas 
y balcones con problemas de filtraciones de agua, cuando se quiere mantener la estética del pavimento actual.  

 

Propiedades: 
- Buena adherencia sobre la mayoría de soportes habituales en construcción: mortero, hormigón, 

fibrocemento, tejas, rasilla catalana, gres, porcelánico, etc. 
- Film sin tacking superficial 
- Rápido secado sin retracción, sin exceder el espesor máximo de capa recomendado de 0,5 kg/m2 
- Transpirable, alta permeabilidad al vapor de agua facilitando su evacuación, mantiene seco el soporte 
- Totalmente impermeable al agua de lluvia, evita la filtración hacia el interior del soporte 
- Resistente al encharcamiento temporal de agua. Aunque su resistencia a la inmersión es alta, no se 

recomienda su aplicación en depósitos de agua o piscinas. Sí en jardineras, respetando los 7 días de curado 
total del producto 

- Máxima resistencia al exterior: a la intemperie y rayos UV del sol. No amarillea 
- Transitable. Alta resistencia mecánica al tránsito peatonal  
- Elongable sin llegar a deformarse, con capacidad de adaptación a los movimientos del soporte 
- Buena brochabilidad, nivelación, extensibilidad y trabajabilidad 
- Producto al agua: sin olor y libre de disolventes. Respetuoso con el medioambiente, baja emisión al aire 

de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
- Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006): 

Anexo I categoría A subcategoría i). Anexo IIA tipo BA (base agua). Valor límite COV’s máximo 140 g/l 
 

Características técnicas*: 
 

Acabado Brillante 

Brillo a 20°  65,2  

Clasificación según brillo ISO 13300:2001 Alto brillo 

% sólidos 42 ± 1% 

Densidad a +22°C  1,05 ± 0,01 g/ml 

Viscosidad Brookfield a +22°C (sp 3/50rpm)  1.500 - 2.000 cps 

pH 8-9 

Índice de Transmisión Vapor Agua (V) UNE EN ISO 7783:2018 142 (Clase II) 

Clasificación según permeabilidad vapor agua DIN EN 1062-1 Clase I (alta): > 150 
Permeabilidad al agua líquida (W) UNE-EN 1062-3 0,1 kg/m2 h0,5 (Clase II) 

Clasificación según permeabilidad agua líquida DIN EN 1062-1 Clase III (baja): < 0,1 kg/m2 h0,5 

Absorción de agua (inmersión 14 días) 3 % 

Elongación hasta rotura ASTM D-882-18 620 % 

Rotura ASTM D-882-18 7,1 mPa 

Resistencia a la fisuración UNE-EN 1062-7 Clase A5: > 2500 micras 

Resistencia a la abrasión: Taber CS-10 1 kg UNE 48-250-92  0 mg/1000 ciclos (sin pérdida de masa) 
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Resistencia a la abrasión: Taber CS-17 1 kg UNE 48-250-92 0 mg/1000 ciclos (sin pérdida de masa) 

Adhesión por tracción (pull off) a hormigón UNE-EN 1542 2,89 MPa 

Fuerza de tracción según EN-1504-1 para ELASTÓMEROS  ≥ 1 MPa 

QUV (1000 h exposición) ASTM G154 
Film sin alteraciones: continuo, bien adherido, sin 

ampollamiento y caleo 
Secado al tacto a +23°C y 65% HR 4-6 h 

Repintado a +23°C y 65% HR 12-24 h 

Curado Total a +23°C y 65% HR 7 días 

Consumo aproximado / grosor total 1,5 kg/m2 (3 capas) / 1 mm 
*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas. 

 
Método de aplicación 
 
Preparación del soporte  

El éxito de la aplicación de la membrana depende en gran medida de un buen diagnóstico y una adecuada 

preparación del soporte. Todo ello más el correcto curado del soporte base son aspectos fundamentales a tener 

en cuenta, además de influir positivamente en su durabilidad. 

 
La calidad estética del acabado dependerá de disponer de un soporte regularizado. Si es necesario se debe 
reparar el soporte previamente: nivelar irregularidades superficiales, repicar/reconstruir defectos de 
planimetría y sanear si hubiere: fisuras o grietas, coqueras, mortero disgregado, desconchado o zonas con 
riesgo de desprendimiento, etc. dejando secar el tiempo estipulado de los productos empleados. 
 
El soporte debe estar seco (humedad máxima del 4%), firme (duro y cohesionado) y limpio: exento de anteriores 
aplicaciones de lechadas, hidrofugantes, desencofrantes o desmoldeantes, ceras, óxido, aceites, grasas, 
polvo, eflorescencias o caleos, biodeterioro (moho o verdín), restos de polución, material de obra o 
cualquier elemento que impida el correcto anclaje o la adherencia natural del producto al soporte. 
Si existen restos deberán ser eliminados mediante medios mecánicos (cepillado en seco), químicos 
(detergente adecuado) o agua a presión, según el caso. Si se ha utilizado un medio químico neutralizar 
debidamente aclarando con abundante agua y dejar secar. 
 
En soporte nuevo respetar los tiempos de curado, mínimo 28 días en caso de hormigón.  
Superficies cementosas excesivamente pulidas y PVC se deben lijar para abrir el poro. 
En soportes deleznables/pulverulentos aplicar fijador al agua HEFIX-A. 
 
No aplicar a pleno sol o en horas de máxima insolación, ni a temperatura ambiente y soporte inferior a 
+10°C o superior de +35°C. Ideal 3°C por encima del punto de rocío. Tampoco en días de humedad 
relativa superior al 80%, si se prevén lluvias en las 48 horas siguientes a la aplicación o en zonas con 
previsión de rocío, ni con fuerte viento. 
 
Imprimación 
En soportes porosos usar la propia membrana a modo de imprimación, diluida como máximo al 10% en agua. 
En soportes vitrificados como gres, azulejo, etc. y de baja absorción como pizarra, cerámicas, porcelánicos, 
metal, etc. se aplicará una primera mano de membrana aditivada con un máximo del 2% de PROMOTOR 
ACTIVADOR a fin de asegurar la adherencia. Esta aditivación sólo será necesaria en la primera mano. No 
conservar esta mezcla, pues con el tiempo gelifica y no es adecuada su reutilización.  
 
HEPYPUR W TR incluye un promotor de adherencia en su formulación, por lo que es posible que no sea necesario 
la aditivación extra en la primera capa, pero existen multitud de soportes de diferentes naturalezas, lo que 
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dificulta a HEPYM la posibilidad de probarlos todos. Se aconseja realizar prueba in situ de adherencia, para cada 
soporte en concreto. 
 
Aplicación 

HEPYPUR W TR se puede aplicar a brocha, rodillo, llana o pistola Airless (previa dilución máxima del 10%). Es 
recomendable aplicar un mínimo de tres manos, a fin de asegurar una completa impermeabilización y conseguir 
el grosor suficiente de membrana, para resistir los movimientos del soporte.  
Antes de usar remover el producto a bajas revoluciones (evitando la oclusión de aire) hasta total 
homogeneidad. Proteger las superficies que no deban ser tratadas.  
 
El producto viene al uso, no diluir, salvo como imprimación y aplicación a pistola. Tener en cuenta que 
cualquier dilución disminuye el espesor de película aplicada, pudiendo ser necesarias más capas. 
 
Aplique la membrana cargando la superficie en capas uniformes de 0,5 kg/m2 como máximo. Es 
recomendable el uso de rodillo desaireador entre capas, para evitar que las burbujas de aire queden 
atrapadas en la membrana.  
 
El aspecto final variará en función de la herramienta utilizada en la aplicación y de la absorción del soporte. 
Debe respetarse el tiempo de secado entre capas o repintado establecido. Este tiempo puede variar en 
función de las condiciones ambientales. Altas temperaturas y baja HR lo acortan. 
 
El consumo puede variar dependiendo de la herramienta utilizada, la rugosidad y porosidad del soporte. 
 
En su puesta en servicio se recomienda realizar un uso moderado durante los primeros 7 días a la aplicación, 
tiempo en que el revestimiento alcanza su completa coalescencia y reticulación. 
 
Finalizada la aplicación, si el envase no ha sido consumido en su totalidad, deberá cerrarse herméticamente, 
expulsando el aire del interior en la medida de lo posible y colocar en posición vertical a fin de evitar derrames. 

 

Presentación 
Se presenta en envases de 15 kg. 

 
Limpieza de herramientas 
En fresco con agua. Una vez endurecido sólo mecánicamente. 

 

Almacenaje 
Se puede almacenar durante 12 meses en su envase original cerrado herméticamente entre 5 y 35°C, en un 
lugar fresco y protegido de fuentes de calor o climas agresivos. Para asegurar un buen sellado del envase 
tras el uso, limpiar los restos de membrana alrededor de su tapa.  
Un almacenaje indebido puede reducir su vida útil. Pasado este tiempo se debe inspeccionar la calidad 
(olor desagradable a putrefacción o existencia de sedimentaciones no recuperables fácilmente con 
agitación o de poso duro). 
 
La eliminación de restos de producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es 
responsabilidad del poseedor final. Por ello debe llevar a reciclar los envases vacíos a un punto verde de 
reciclaje municipal. 
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Seguridad e higiene 
Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas 
con detenimiento. Deben respetarse las exigencias de la legislación nacional y local. Consulte la ficha de 
seguridad. 
Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos 
químicos, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar 
durante su utilización. 
Utilizar la adecuada protección personal (EPI’s): respiratoria (mascarilla), sobre la piel (guantes y 
manguitos) y en los ojos (gafas). 
Apto para uso profesional. 
Producto al agua, no inflamable. 
 

 
La información suministrada en esta ficha está basada en los datos disponibles en la fecha de edición y es fruto de nuestros 
conocimientos y ensayos internos con unas condiciones climáticas determinadas. 
No suponiendo un compromiso para HEPYM, debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y 
estado de los distintos soportes a tratar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto en obra. Por ello 
no liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta utilización específica. 
HEPYM no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte del aplicador 
o demás sujetos que intervienen en la ejecución, limitándose su responsabilidad única y exclusivamente a los daños atribuidos 
directamente a la calidad, debido a posibles fallos en la fabricación del producto suministrado. 
El redactor del proyecto, la dirección técnica responsable o, subsidiariamente, la empresa aplicadora de la obra en cuestión deben 
cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como a las condiciones climáticas, de 
soporte y posibles patologías. 
Situaciones específicas no contempladas en esta ficha deben consultarse siempre con nuestro departamento técnico. No se 
atenderán a reclamaciones sin el envase original del producto que permita la adecuada trazabilidad. 

 
 


